
Listopad 2021

System linowy SECUROPE na dachy warstwowe
Kod Nº IDF022 / LDV092 / LDV077

Punkty kotwiczące Multipost i SpotAnchor do mocowania stalowej
liny asekuracyjnej Securope na dachach warstwowych.

Dachy warstwowe z podkładem z blachy trapez, panelach
drewnianych (o grubości> 22mm) lub prefabrykatach betonowych,
pokryte materiałem izolacyjnym i membraną.

Mocowane za pomocą dedykowanych kotew zapadkowych Toggle Bold, które rozkładają siły
na dużej powierzchni.

OPIS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Materiał: stal nierdzewna, kołnierz z bitumu lub PCV
W zestawie z instrukcją obsługi i montażu.

Zgodny z EN 795:2012
C EN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE

Dystrybutor: Alpinex 

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

- Dla 4 użytkowników
- Nieodkształcalny
- Słupek pochłania część energii
- Łatwe do instalacji na istniejących budynkach
- Gwarantowana wodoodporność dzięki
   zintegrowanemu kołnierzowi

ZALETY

Linia Życia
na dachu

warstwowym

Typowa konfiguracja: System linowy
securope na podstawach multipost
i spotanchor
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Multipost

Multipost jest używany jak punktpoczątkowy i końcowych oraz na zakrętach systemu linowego
Mocowany na 4 kotwy zapadkowe Toggle Bolt. 

IDF022
Kołnież bitumiczny

IDF022
Kołnież PVC

3,425 kg dla IDF023
5,315 kg dla IDF022

12 KN > 24 KN
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Neo Anchor

Punkt pośredni systemu linowego.
Mocowany na 1 kotwę zapadkową Toggle Bolt. 

LDV091
Kołnież bitumiczny

LDV092
Kołnież PVC

2,3 kg dla LDV092
3,7 kg dla LDV091 



Składa się z metalowego korpusu i plakietki kotwiącej obracającej się swobodnie o 360°
Mocowany na 1 kotwę zapadkową Toggle Bolt

Spot Anchor LDV077

6 KNKN KN Ø> 12 KN 32 mm x1
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2,3 kg dla LDV092
3,7 kg dla LDV091 
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