
System linowy Unipost SECUROPE
na dachy zielone

System może być stosowany na dachach poziomych o nachyleniu do 5⁰.
Hydroizolacja, izolacja dachu i konstrukcja dachu pozostają nienaruszone.

Wspornik mocujący umieszcza się na membranie hydroizolacyjnej. 
Składa się ze słupka z aluminium i stali nierdzewnej oraz geowłókniny
o powierzchni 9m². Wspornik mocujący jest obciążony podłożem
zielonego dachu lub żwirem. Waga podłoża lub żwiru osiąga co najmniej
720 kg na jeden wspornik mocujący. 

Zabronione jest mocowanie przez nawiercanie membrany
hydroizolacyjnej.

Unipost na dachy zielone może służyć również jako punkt kotwiczenia
dla jednej lub dwóch osób.

OPIS Zgodny z EN 795:2012
C EN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE
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- Dla 2-óch użytkowników
- Prosta instalacja
- Zachowuje właściwości
   izolacyjne dachu
- Punkt kotwiczenia ze stali
   nierdzewnej
- Brak perforacji pokrycia
   dachowego

ZALETY

Typowa konfiguracja systemu
linowego na dachy zielone
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Pochłanianie energii
przez odkształcenie
w przypadku upadku
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