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System linowy SECUROPE na dachy betonowe
Kod Nº IDF018 / IDF019

Lina asekuracyjna Securope na słupkach do instalowacji na sztywnych
konstrukcjach, takich jak belki betonowe i stalowe. Słupki Fallprotec są
nieodkształcalne w razie upadku. W połączeniu z liną asekuracyjną
Securope EVO do zabezpieczenia dachów z izolacją.

OPIS
Zgodny z EN 795:2012 Typ C
WYPRODUKOWANO W UE

Dystrybutor: Alpinex 

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

KN

KN

Punkt pośredni
+ słupek 6 KN

Punkt pośredni
+ słupek > 12 KN

- Nieodkształcalny
- Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej
   lub ocynkowanej
- Ekonomiczne rozwiązanie

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostarczany z instrukcją instalacji i obsługi.
Materiał: Stal ocynkowana ogniowo i AISI304.
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Typowa konfiguracja
systemu linowego

Punkt pośredni
w systemie linowym
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Punkt końcowy
z absorberem energii
w systemie linowym

Punkt końcowy
z napinaczem
w systemie linowym

Punkt
pośredni
zakręt
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