
System linowy SECUROPE na dach na rąbek stojący
Kod Nº LDV032 / LDV043  / LDV002 / IDF060

Elementy mocujące zaprojektowane tak, aby umożliwić mocowanie
lin asekuracyjnych Securope na delikatnej konstrukcji, takiej jak dach
z rąbkiem stojącym. Mocowanie Securope do mocowania
lin asekuracyjnych na dachu na rąbek stojący, bez przebijania
panelu, nie zagraża integralności dachu.

OPIS
Zgodny z EN 795:2012
C EN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE

Dystrybutor: Alpinex 

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

- Do 4 użytkowników
- Absorbuje energię i dylatacje
- Nie ma potrzeby wiercenia paneli

ZALETY SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostarczany z instrukcją instalacji i obsługi.
Materiał: Aluminium i stal nierdzewna
Obciążenie na zacisk 3KN

Typowa konfiguracja systemu
linowego na rąbek stojący
Mocowanie za pomocą zacisków
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Zacisk S5-E do podwójnych fałd
na rąbek stojący,
szerokość rowka 7mm

Zacisk S5-S do podwójnych fałd
na rąbek stojący,
szerokość rowka 14mm

Zacisk S5-T do rąbka stojącego
z podwójnymi fałdami w kształcie
"T" lub "L”

Zacisk S5-Z do rąbka stojącego
w kształcie żarówki
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GALERIA
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