
SecuRope NEO to linowy system asekuracyjny, który można używać
w konfiguracji podwieszanej. Jest mocowany na suficie lub między
dwiema ścianami, konstrukcjami.

Ta konfiguracja jest polecana dla instalacji przemysłowych.

• Intuicyjne użytkowanie
• Wygodny i płynny ruch (materiał o niskim współczynniku tarcia)
• Może być używany z urządzeniami samohamownymi
• Zmniejszone ugięcie liny (max 70cm)
• Nie ulega odkształceniu
• Solidny i trwały materiał ze stali nierdzewnej
• Szybki montaż liny asekuracyjnej
• Dostępny materiał z certyfikatem ATEX

OPIS
Zgodny z EN 795:2012 Typ DC
CEN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE

Dystrybutor: Alpinex 

tel./fax: +48 67 214 34 10
mob. +48 531 831 188

biuro@alpinex.net.pl 
www.alpinex.net.pl

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dostarczany z instalatorem i instrukcją obsługi
Materiał: Stal nierdzewna SS316
Maksymalna odległość: 12m między kotwami

SECUROPE OVERHEAD
Podwieszany linowy system asekuracyjny 

x4

Model Opis

LDV008 końcowa tuleja zaciskowa

systemowy absorber energiiLDV003

LDV002 punkt końcowy

LDV133 systemowy wózek asekuracyjny

LDV043 punkt pośredni NEO

LDV137 napinacz liny asekuracyjnej

LDV005
Lina asekuracyjna 8mm
ze stali nierdzewnej
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SECUROPE OVERHEAD
Podwieszany linowy system asekuracyjny 

Model Opis

LDV008 końcowa tuleja zaciskowa

systemowy absorber energiiLDV003

LDV002 punkt końcowy

LDV060 systemowy wózek asekuracyjny

LDV043 punkt pośredni NEO

LDV137 napinacz liny asekuracyjnej

LDV005
Lina asekuracyjna 8mm
ze stali nierdzewnej

LDV133 - systemowy wózek asekuracyjny z kotwą pośrednią NEO
i zespołem mocującym. Zespół mocujący zapewnia wystarczająco
dużą szczelinę między sufitem a liną stalową, aby umożliwić łatwe
poruszanie się wózka po linie systemowej.

Obowiązkowe jest użycie urządzenia ochrony osobistej do podłączenia
użytkownika z systemem.
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Podwieszany linowy system asekuracyjny 

System mocowanu na belkach lub kolumnach

System linowy SecuRope Overhead może być przymocowany do belek za pomocą wspornika zawierającego
zaciski lub za pomocą 2-óch obejmujących kolumnę/konstrukcję płyt skręconych ze sobą śróbami
na tzw "kanapkę". 

Zastosowanie tego typu mocowania umożliwia solidne zamocowanie
liny asekuracyjnej bez konieczności wiercenia konstrukcji.

IDF050 - 100 / 200 / 300
Wspornik zaciskowy do belki poziomej,
szerokość kołnierza wynosi od 50-100,
100-200 i 200-300mm.

IDF051 - 100 / 200 / 300
Wspornik zaciskowy do słupa pionowego, 
szerokość kołnierza wynosi od 50-100, 
100-200 i 200-300mm.

IDF055 - 100 / 200 / 300
Wspornik i kontrpłyta przykręcone
do poziomej belki, szerokość kołnierza
wynosi od 50-100, 100-200 i 200-300mm.



GALERIA
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