
System linowy SECUROPE Unipost 
na różne rodzaje dachu
Kod Nº IDF031 / IDF062

Unipost oznacza „Uniwersalny słupek”, może być instalowany na wielu 
rodzajach dachów: warstwowym, blaszanym, drewnianym,
prefabrykowanym, betonowym, dzięki interfejsowi mocującemu.

Tylko jeden typ słupka i 3 rodzaje mocowań:
wkręty samowiercące, kotwy mechaniczne lub chemiczne M10
i kołki rozporowe M10. Zaletą jest niezaprzeczalna redukcja zapasów komponentów i uproszczenie transportu.

Unipost jest dostępny w dwóch wysokościach 600 i 800 mm.

Zabezpiecza dach przed ewentualnymi uszkodzeniami, podczas zatrzymywania upadku. Dzięki urządzeniu
pochłaniającemu energię znajdującemu się w stopce słupka odkształca się tylko rura słupka, a nie interfejs
mocujący. Po zatrzymaniu upadku wystarczy wymienić rurę, pozostawiając płytę łączącą mocującą na dachu.

Unipost wykonany jest z materiałów o wysokiej odporności na czynniki korozyjne, można go zainstalować
od strony morza. 

Lina asekuracyjna zamontowana na Unipostach została przetestowana
przez jednostkę notyfikowaną o numerze certyfikatu 18.0516/A.

OPIS
Zgodny z EN 795:2012
CEN/TS 16415:2013
WYPRODUKOWANO W UE
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Typowa konfiguracja
systemu linowego
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MONTAŻ NA PŁYCIE
BETONOWEJ

Słupki montuje się na płycie
betonowej za pomocą 4 kotew
mechanicznych lub chemicznych
M10.

Hydroizolacja Unipostu odbywa się
poprzez podniesienie uszczelnienia
bitumicznego wzdłuż słupka
lub uszczelnienie dachowe filcowe
na membranie bitumicznej lub PCV.
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MONTAŻ NA DACHU
BLACHY TRAPEZOWEJ

Uniposty montuje się na blasze
trapezowej za pomocą 16 wkrętów
samowiercących.

MONTAŻ NA DACHU
WARSTWOWYM
Uniposty montuje się na dachu
warstwowym, po zamocowaniu
blachy trapezowej na płatwiach
oraz przed montażem izolacji
i membrany hydroizolacyjnej.
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MONTAŻ NA DACHU
DREWNIANYM

Słupek mocowany jest
do drewnianego panelu
za pomocą wkrętów
do drewna.

IDF058 Unipost 600mm wyposażony w metalową płytkę interfejsu mocującego

IDF058 Unipost 800mm wyposażony w metalową płytkę interfejsu mocującego

LDV106 TEVO Kotwa końcowa 

LDV108 Ogranicznik końcowy

LDV008 Pierścień zaciskowy 100mm

LDV222-500 Lina stalowa     8mm

LDV083 EVO pośredni punkt kotwiczenia

LDV096 Płyta narożna

LDV011 Pierścień zaciskowy 30mm

LDV137 Napinacz liny 
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