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Produkt : S ki ezp eczel  b i zeństwa / Full bod r essy ha n
Produkt dla AX026 z ngod e z n ąorm  EN 6 : 0 23 1 2 0

Prod entuc  : A p n all ProtecƟon Sp. z o.o.l i ex F  
ul. P  6elikanowa 6, 4 -9 0 P ła,2 i  Polska

Jednos k ert fiku cat a c y ją :

 
NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NI J INSTRUKCJĄ PRZED ROZPOCZĘCIEM NIE SZĄ 
K TANIA ORZYS  Z TE ODUKTUGO PR
 
OP SI  
Szelki ez i eństwab p ecz  jest to środek ochrony i y d n  (ŚOI) przed upadkiem z wysokości nd wi ual ej
zgo idn e z  Rozporządzeniem Pa l u Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marcar ament  
2016 r. - w s rp awie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy 89/686/EWG oraz

  są zgodne z normą EN 36 :2002.1  Szelki bezpieczeństwa stanowią podstawowy element systemu 
  

 
zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokości zgodnie z normą EN 363. 
 
Maksymalne dopuszczalne żeniobcią e , waga użytkownika łącznie z narzędziami i ypw osażeniem  

 14  kg0

 
RO RZMIA  

roz armi  wz t [cros m] obwód klatki piers ej [iow cm] 
M-XXL 164  - 195 85 - 1 03  

 
STOSOW EANI  
Używ ian e szelek eczeństwa bezpi z urządzeniem zabezpieczającym prz up dkiem musi być zgodne ed a  
z instrukcją bs ug każdo ł i ego elementu syst i normami:emu  EN 53 3-1,  353EN -2, EN 355, EN 0  EN 36 ,
362, E 5  N3 8 N3 4, E 5 . 
 
DOPASO ANIEWYW  
Wykonaj cz n ś od 1 do 6, aby założyć y no ci szelki AX026. Używ tylko aj szelek o o powi i  d edn m
r moz iarze. Za luźne lub za ciasne paski g ani ruch i nie zapewnią optymalnego poziomu o r czą 
o ony.chr  
 
- S LK  BE I C ŃSZE I ZP E ZE TWA Ax026   
Kr :ok 1  Przytrzymaj uprząż przy g zbi aj za erścień D, jak pokazano na r ecie chwyt ąc pi  Rys 1. . 
Kr 2:ok  Włóż r o a w ami n mi y pasy ędz
nar enn szelekami e  i zamknij klamrę na upask  
klatki p eri siowej, jak pok ano n s  az a Ry 2. 
Kr 3:ok  Prz ó paski nóg jeden za drugim eł ż 
wok  u  na ewnątrół d  z z, t   kazano na Rys. ak jak po
3. 
Kr 4:ok  Zamknij klamry pasków przy udach 
jeden   az na po drugim, jak pok ano  Rys. 4-5.  
Kr 5:ok  Nap i pasy na n j u hdac , ci n wolne ąg ąc 
końce pasków, aż uprząż d as się idealnie op uje 
do ał   kazano na Rys.6.ci a, jak po   
Kr 6:ok  Użyj tylnego pierści i D lub en a 
prz i o punkedn eg tu kotwicz a poł czonego ze eni ą
s bą o za pomocą zatrzaśnika jako punktu 
kotwiczącego dla systemów z eczających abezpi
przed adki  Aby zlokalizować punkty up em.
z enia naczepi a szelkach, nal y s eż  prawdzić oznacze e w i  pobliż .ni "A"  ch u  
Używając prz o punktu kotednieg wiczenia, u j się, że 2 końce pętli są połączone za pomocą pewni
zatrzaśnika. Nie używaj tylko d o końca. je neg Szelki ez ieczeń twab p s  z prz i punktem edn m 
kotwiczącym może być używana w określonych s u  wraz z urządzeniem zabezpieczającym yt acjach
prz upa em, ed dki które wymag przed ego pu u otwiczącego.a ni nkt  k  
 
MA RIATE Ł 
Sz ki ez i eństwael  b p ecz  są  wyk anon a z poliestrow taśmy 44ej  mm. 
 
TRA PNS ORT 
Środek ochrony i yw d nnd i ual ej musi być tra s rt wann po o y w opakow i które chroni je przed an u, 
wilg ci l  o ą ub uszkodzeniami mech czn mi  c czn iani y , hemi ymi  termicznymi. 
 
OG ANI ZER C NIA UŻYTKOWANIA 
- Środek ochrony i dyw al (ŚOI) powinien być indywidualny dla każdego użytkownika, nie n idu nej 
zaleca się użytkow a  zezani ŚOI pr  wi u ytkowników.el uż  
- Punkt kotwiczący, w którym system z ez i z  przed upadkiem ma zostać zamocowany, ab p ec ający
powinien zawsze n wać się powyżej pozycji użytkownika, powinien mieć minz ajdo i nąmal  
wytrz ś statyczną 12ymało ć  kN  n en zi powi i być godny z wymaganiami EN  795. 
- Środek ochrony i dyw al (ŚOI) może być używany wyłącznie przez on idu nej s bę o wyszkoloną  
i kompet n zaent ą w kres e eczneg uż owania oraz bez przeciwwskazań zdrowotnych.i bezpi o ytk . 
 
UW AAG  
- Szelki p eczeństwa sąbez i  jedynym dopuszczaln ur ąd eniem do trzymania ciała, które może być ym z z
używane w systemie zabezpiecz rzed adkiającym p up em. 
- System z ez i enia przed upadkiem musi być podłączony tylko do punktów mocowania ab p ecz
uprzęży o nych wielką literą "A". Identyfikznaczo acja "A / 2" wskazuje na potrzebę o dwóch p łączenia 
punktów pokazujących tę samą identyfikację  Zabrania się łączenia systemu z jednym łącznie.
punktem kontroln n onym jako "A / 2".ym oz acz  
- Poł e un tączeni z p k em kotwicz aeni  i innym wyposaż i o ać seniem mus dbyw ię poprzez złącza  
i zatrzaśniki zgodne z EN 6 3 2 
- Do st ania z urządzeniem zgodnym z EN 353-1, EN-353-2 zaleca się podłączenie sprzętu doosow
przedniego punktu kotwi o w szelkachcząceg . W z p u stosowania z pr y adk abs r ami energiio ber

 EN 355 l  ub u eniem zaciskorządz wym EN 360 zaleca się podł e sprzętu do tylnego punktu ączeni
 kotwiczącego w szelkach.

- Prz każdym użyciem środków ochrony ed i dyw aln idu nej obowiązkowe jest sprawdzenie, aby ew i się, że jest w up n ć 
dobrym st i  z ał r idł o przed użyciem.an e i d i a p aw ow  
- Podczas kontroli przed użyciem należy skontrolować wszystkie el ty uremen  ządzenia pod wzgl uszkodzeń:ędem  
nadmiernego zużycia, korozji, ścierania, degradacji o wan  promieniami UV, przecięćspow do ej  lub ni aś wego ewł ci
uż owania. Sytk z z ólnic eg e zw ór cić uwagę na taśmy, szwy, ścienie D, klamry pier   
i eleme y reg unt ul jące. 

 

I MACJE I E E ANFRO ZAL C NI  
- Należy opracować plan ratunkowy, aby poradzić sobie z s  awaryjnymi, które mogą pojawić się podczas ytuacjami
pr .acy  
- Zabronione jest dokonywanie chjaki kolwiek prz ó ek luber b   u up i  z ełn eń, sprzętu bez uprz  pisemnej zgody edniej
prod cenu ta. 
- Osobisty sprzęt hr n y nie może być używany poza jego ograniczeniami ani do celów innych niż te, do których oc o n
jest prz n y. ez aczon  
- Przed użyciem należy zapewnić k at lno ć elementów wyposomp ybi ś ażenia. j się, że wszystkie elementy są Upewni
zgodne i d edn e dla o powi i sz ekel . Zabronione jest używanie ko n  urządzeń, w których na mbi acji b pieczez eństwo 
jednego elementu yw lub zakłócają wpł ają i nen . Okresowo sprawdzaj ł e i regulację komponentów, abpo ączeni y 
uniknąć przypadkowego ro i  l zowania.złączen a i po u  
- Sprzęt o r nch o ny i dyw aln idu nej musi być natychmiast wycofany z użycia w rz ku pojawienia się jakichkolwiek p ypad  
wątpliwości co do jego stanu eczn g  użytkowania i nieużywany ponownie, dopóki nie bezpi e o zo a i potwierdzony st n e 
na piśmie przez k mpet tną o ę, e jest to dopuszczalneo en os b  ż  do k użyt u. 
- Sprz  hronnyęt oc  i dyw aln idu nej musi być natychmiast wycofany z użycia, gdy zos ał użyty do z z mania up ut  atr y adk . 

 

- Dla ez i eństwa ważne jest sprawdzenie wolnegob p ecz  mi caejs  
pod użytkownik w miejscu pracy przed każdym użyciem, iem 
aby w razie u ku nie doszło do kolizji z podłożem lub inną pad  
przeszkodą na drodze upadku. Wymaganą w t ś wolnej ar o ć 
przestrzeni należy z r nąć z instrukcji obsługi używanego acze p
sprz uęt , np. dla amortyzatorów eczeństwa z linką, bezpi
wymagana wolna przest zeń p nn y os , mr owi a w n ić 6 5  (Ry 7s. ) 
- Istnieje wiele zagrożeń, które mogą wpływać na z ał id i an e 
sprzętu i o powi i środki ostrożności, które muszą być d edn e 
przestrzeg odcz  żytkowania sprzętu, w ane p as u szczeg n śól o ci: 
•  Ciągnięcie lub z l i o yap ątan e l nż , 
•  Wszelkie wady, takie jak rozcięcie, ś anie  cier ,

k r jao oz , 
•  Cz i i k imat cynn k  l y zne, 
•  Efekt wah a adł , 
•  Ekstremalne t atur ,emper y  
•  Cz i i chemi z eynn k  c n , 
•  Przew dnictw el tr czne.o o ek y  
- Dla bezpieczeństwa użytkownika istotne jest, że jeśli ukprod t 
zostani zedany poza krajem e spr produkcji, dys y ut rtr b o  z  apewni
instrukcje użytkowania, k ns w i, okresowego badania i o er acj  
naprawy w języku kraju,  
w k ó y pro k  ć u ywany.t r m du t ma by ż  
 

 
Rys  . 7 

 
 
 

OKRES UŻYTKOWANIA 

INSTRUKCJA ŁU OBS GI 
CZ ZCZ NIYS E E: Środek ochrony i dyw d nn i ual ej należy oczyścić, nie p od negatywnych skutków dla materiałów ow ując 
użytych do wytworzenia sprz   z p u kanin (taśmy i liny) i części z tworzyw sztucznych wytrzeć bawełnianą ętu. W pr y adk t
s ką lub miękką szczotką. Nie używaj żadnych zmat sz tkich ors mat i ów. W ceer ał lu intens o czyszczenia należy ywneg
umyj uprząż w t aturze od 30 °C do 60 °emper C za mocąpo  łag d oo neg  det gentu. er Części amet lowe wytrzyj mokrą 
szmatką. Gdy sprzęt eg i zamoczeniu, z powodu czyszczeniaul n e  lub użytkow aani , pozostawia się go do natur n o al eg
wysch ęcia i nal y go t z mać al d bezp ś edniego ciepła.ni  eż  r y z d a o o r  
PRZ CHE OWYWANIE: Środek ochrony n du nej i dywi al należy rzecho ać w luźnym opakowaniu, w suchym p wyw  
i dobrze wentylowanym miejscu, chronić przed ś nim światłem, bezpo red promi ien ami UV, kurz  ostrymem, i 
prz o amiedmi t  ekstremalnymi temperatur   r ywnymi substancjami.ami i ag es  

 

NAPRAWA 
Każda naprawa może być prz adzona wyłącznie przez producenta sprzętu lub eprow dys y ut rtr b o a, zgo idn e  
z procedurami pr du a.o cent  
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ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Country : Italy

Urządzenie zapewnia użytkownikowi ochronę, jeżeli jest używane zgodnie z instrukcją producenta
i w połączeniu z systemem zabezpieczającym przed upadkiem, zgodnym z normami europejskimi.

Szelki można użytkować przez 10 lat od daty produkcji przydatności do użytku. Następujące czynniki mogą skrócić czas : 
intensywne stosowanie, kontakt z substancjami chemicznymi, szczególnie agresywne środowisko, narażenie na 
ekstremalne temperatury, promieniowanie UV, ścieranie, przecięcia, gwałtowne uderzenia, złe użytkowanie lub zła 
konserwacja.
Wymagane roczne przeglądy potwierdzą prawidłowe działanie sprzętu. Obowiązkowe jest, aby sprzęt był sprawdzany 
przez producenta lub dystrybutora przynajmniej raz w roku.
W przypadku, gdy został użyty do zatrzymania upadku, sprzęt musi zostać wycofany z użycia i trwale zniszczony.
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KARTA IDENTYFIKACYJNA SPRZĘTU

MODEL I TYP SPRZĘTU:

NR PARTII:

NR SERII:

DATA PRODUKCJI:

DATA ZAKUPU:

DATA PIERWSZEGO U :ŻYCIA

DATA

PRZEGLĄDY OKRESOWE I HISTORIA NAPRAW

POWÓD PRZEGLĄDU /
NAPRAWY

STAN URZĄDZENIA
IMIĘ I PODPIS
SERWISANTA

AX026


