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Mocowanie
do punktów
konstrukcyjnych
za pomocą pasów
i napinaczy

Wiązanie dociągające
za pomocą liny do podłoża
konstrukcyjnego

Maksymalne odległości
między pasami 2m

Styczeń 2020

KARTA TECHNICZNA - SIATKOWE PLATFORMY ROBOCZE
Kod Nº PS001  

OPIS

ZALETY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

redukcja kosztów zabezpieczenia zbiorowego poprzez rezygnację z rusztowań klasycznych

w przeciwieństwie do rusztowań nie blokuje przestrzeni pod strefą montażu

(możliwość wykonywania prac posadzkarskich i innych)

szybki i elastyczny montaż

! Montaż tylko zgodnie z instrukcją przez osoby kompetentne!

siatki asekuracyjne typu S zgodne z normą EN1263-1,  

akcesoria montażowe zgodne z normą EN1263-1 oraz dodatkowe spełniające wymagania w/w normy

wymiary oczka 45x45mm

* w przypadku większej liczby osób niż 3, ilość określa dokumentacja odbioru podpisana przez osobę kompetentną

001/01/01/2020/PS

Siatkowe platformy robocze to połączone siatki asekuracyjne typ S (zgodność z normą EN 1263-1)
z pasami oraz klamrami napinającymi. Siatka stanowi rodzaj platformy zaczepionej do konstrukcji nośnej 
za pomocą pasów i lin umożliwiając prowadzenie prac oraz swobodne poruszanie się od 3 lub więcej 
pracowników.*

Siatkowe platformy są alternatywą dla rusztowań wiszących, stojących, można je stosować przy budowie 
dachów szklanych, naświetleń, zadaszeń stadionów, budowie hal.

Możliwość zintegrowania  z membraną przeciw gruzową.

Podczas korzystania z platform obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony indywidualnej SOI (PPE) 
według normy EN363:2019
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